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Märkused:

1. Kaablikaevudena kasutada kaablikaeve mõõtmetega 4000x3000x2000 mm ja kaablikaeve mõõtmetega
5000x4000x2000 mm (pikkus x laius x kõrgus).

2. Täpsemad kaablikaevude mõõtmed toodud joonisel EV-3.
3. Elektrikaablikanalisatsiooni läbiviigud teostada läbiviiguhülssidega ning tihendada montaaživahuga.
4. Kaevudesse paigaldada kaablite riputamiseks kronsteinid ning konsoolid.
5. Kaevude luugid peavad jääma maapinnaga ühele tasapinnale.
6. Elektrikaablikanalisatsiooni ehitamiseks kasutada PVC kaablikaitsetorusid Ø160 mm.
7. Haljasalal kasutada kaablikaitsetorusid survetugevusega 450 N, sõidetaval alal kaablikaitsetorusid

survetugevusega 750 N.
8. Projekteeritud elektrikaablikanalisatsioon paigaldada vastavalt asendiplaani joonisele EV-1.
9. Alates Vesilennuki tn 18 perspektiivsest hoonesisesest alajaamast kuni Peetri tn 10 hooneni näha trassi ette Peetri

10 tarbijale 6x PVC Ø160 kaablikaitsetoru. Tarbija kaablikaitsetorud tähistada kaablikaevudes.
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