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„Veebihanke „Kaare tänava sõidutee roobaste remont”
korraldamine ja veebihanke hankedokumendi kinnitamine“ lisale
Tehniline kirjeldus
Hankija nimi: Jõhvi Vallavalitsus.
Veebihanke nimetus:  „Kaare tänava sõidutee roobaste remont”
1.  Hanke ese ja olemasolev olukord
1.1  Hanke esemeks on Kaare tänava sõiduteel sisse kulunud teekatte roobaste remont.
1.2  Kaare tänava sõidutee lõigul, alates Rakvere tänava – Kaare tänava – Pargi tänava ringristmiku tsentrist ~170 meetrit Kaare tänaval (Jõhvi valla munitsipaalomandisse kuuluval teel) kuni Tartu põiktänava ristmikuni, mis on ka riigimaantee 3 (Jõhvi – Tartu - Valga) on moodustunud kõikidel sõiduradadel kulumisroopad sügavusega üle 17 mm (kriitiline piir), mis on väga halb teeomaduse näitaja. Selle lõigu pikkus on ~150 m ning pindala ~1000 m2.
1.3 Maanteeameti peadirektori 2. juuli 2013 käskkirjale nr 0250 „Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika” kohaselt see teelõik kuulub maanteegruppi C1 taastusremondi indeksi määramise näitajate poolest (roopa sügavus üle 17 mm (väga halb) ning kuulub prioriteeti 1, kus 100 meetrisel lõigul on kahe või enama kriteeriumi piir ületatud. Selline teelõik tuleb tee edasise seisukorra veelgi halvenemise vältimiseks, võimalikult kiiresti remontida.
2.  Hanke eesmärk
Hanke eesmärgiks on moodustunud kulumisroobaste likvideerimine ja sõidutee liiklemiseks normaalsesse seisundisse viimine. 
3.  Töömeetodi määramine
3.1 Hankija, kasutades Maanteeameti poolt välja töötatud ja rakendatavates „Katete remondimeetodite valikupõhimõtted” ning „Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika” lähteandmeid ja tingimusi, teeb ettepaneku teha need teekatte taastusremonditööd rooparemix meetodil, sest sellega on võimalik saavutada teekatte tugevuse ja monoliitsuse seisukohalt kõige kindlam ning kulumiskindlam tulemus.
3.2  Meetodi kohaselt teepind kuumutatakse ja seejärel kahjustunud kohta kuumfreesitakse 1,0 m laiuselt. Vajalik lisasegu segatakse freesimise käigus vana kattega. Segatud materjal laotatakse ja eeltihendatakse ning lõplikult tihendatakse kuumkatete nõutud tiheduseni. See remondimeetod ei sea piiranguid hilisematele katendi remontimise valikutele.
3.3  Pakkujal on lubatud selle hanke lepingu täitmiseks välja pakkuda ka mõni teine analoogiline või veel paremate tulemustega aktsepteeritav meetod, mis ei tohi olla katsemeetod, vaid omab juba kasutuslikku tulemust.
4.  Pakkumuse koostamine ja esitamine
4.1 Pakkuja peab pakkumuses arvestama, et kasutatav asfaltbetoon peab olema graniittäitematerjaliga.
4.2  Pakkumus peab sisaldama remonditööde aegset ajutist liikluskorraldust koos maksumusega.
4.3  Hanke maksumuse pakkumus tuleb koostada ja esitada eurodes.
4.4  Kõik pakkuja vead, esitatud pakkumuse maksumuses arvestamata jäänud tööd ja kulutused on pakkuja risk ja hankija poolt täiendavalt ei kompenseerita.
