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Hanke maht ja tehniline spetsifikatsioon:

	№
	Nimetus
	Näidis
	Mõõtühik
	Kogus

	1
	Kaitseprillid V6 või V9  kiivrile Peltor G2000/G2001. Läbipaistvad kaitseprillid, mis kinnituvad kiivri peavõrule.  
Prillide optiline klass on 1; Pideva (vaheaegadeta) kasutamise (kandmise) võimalus vähemalt 8 tunni jooksul; uduvastane funktsioon; keem. kindlad; kriimustusvastane kate; töötamine temperatuuril alates -5 kuni +55 oC. 

EN166 2C-1.2 1 FT
	Поликарбонатные защитные очки V6 или V9 крепятся к оголовью каски Peltor  G2000 и G2001. Цвет прозрачные. Оптический класс очков 1; Возможность безперерывного ношения (использования) в течении 8 часов; Антитуман; хим.стойкие, антицарапное покрытие; работа при температре от -5 до +55C. 
EN166 2C-1.2 1 FT
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	2
	Vasakud avatud prillid koos küljekaitsega pidevaks kasutamiseks 8-12 tunni jooksul. Tuleb tagada sobitamist erinevate näotüüpidega ja surve puudumist. Sangad on universaalsed ja sobivad koos erinevate näotüüpidega ilma reguleerimist. Sangade pehmed osad ja –otsad tagavad erilist mugavust ja sobitavad koos kaitsekõrvaklappidega. Pehmed reguleeritavad ninatoed tagavad täpsemat ja mugavamat kasutamist. On võimalik paigaldada täiendavat kummitihendit tolmu- jm. osakeste sattumise kaitseks (nii ülevalt, kui ka allpoolt). Väga tugev polükarbonaatlääts kaitseb (eespoolt ja küljelt) lenduvate osakeste (45 m/s) ja UV-kiirguse eest. Tagab head värvide tuvastamist ilma moonutuseta. Optiline klass 1. Ettenähtud kasutamisel temperatuuril alates -5oC kuni +55oC. Kahepoolne kate kaitseb kriimustuste ja udustumise eest. Prillid on kaitstud seest- ja väljastpoolt udustumise ja kriimustumise eest.
EN166 2C-1.2 1 FT
Näidis - 3M SF401AF-FM 
	Легкие открытые очки с боковой защитой для использования в течении 8-12 часов без перерыва.  Необходимо обеспечение прилегания к разным типам лица и отсутствие давления. Душки очков исполнены универсальным образом для различного типа лица без необходимости регулировки.  Мягкие вставки дужек и их окончаний, обеспечивают повышенный комфорт и сочетаются с возможностью носки защитных наушников. Мягкие регулируемые носовые упоры для более точной и удобной посадки на лице.  Возможность установить уплотнительную резинку для зашиты от попадания пыли и различных частиц как сверху, так и снизу. Высокопрочная поликарбонатная линза защищает (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения. Обеспечивает хорошее распознавание цветов без искажения. Оптический класс 1. Рассчитаны на температуру от -5С до +55C. Двустороннее покрытие от царапин и запотевания. Очки не запотевают и не царапаются как внутри, так и снаружи.

EN166 2C-1.2 1 FT
Пример - 3M SF401AF-FM
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