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Pakkumuse küsimine alla lihthanke piirmääraga riigihankele „Kiirustabloode ostmine ja paigaldus Paide linna“
Lugupeetud pakkuja!

                                                                                                                   6. märts 2019                                                                                           

Käesolevaga teeb Paide Linnavalitsus ettepaneku osaleda alla lihthanke piirmääraga riigihankes „Kiirustabloode ostmine ja paigaldus Paide linna“. 
Tööde tingimused
Paide Linnavalitsus korraldab alla lihthanke piirmääraga riigihanke „Kiirustabloode ostmine ja paigaldus Paide linna“, mille tulemusena sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga töövõtuleping hankedokumentides määratletud tingimustel. Käesoleva hinnaküsimise eesmärgiks on Paide linna on kolme nii kiirust, tekstilist kui graafilist näitu kuvava kiirustabloo ostmine ning nende paigaldus koos vajaliku elektriühenduse rajamise (elektritoide olemasolevatest tänavavalgustuspostidest) ja seadistamisega tellija poolt ette antud kohtadesse. 
Kiirustablood:

· peavad olema teisaldatavad;

· neid peab olema võimalik mõõtma panna ka ilma kiiruse näiduta.

Käesoleva pakkumuse küsimisega hangitava töö tehniline kirjeldus on esitatud HD järgnevates lisades:

· Tööde tegemisel rakendatavad normid ja nõuded on toodud HD Lisa 2 kohases Hankelepingu projektis.
Pakkuja pädevus peab vastama alljärgnevatele nõuetele: 

Pakkuja peab olema teostanud vähemalt 2 (kaks) statsionaarsete kiirustabloode või fooride või tee-, valve-, või kiiruskaamerate või teeilmajaamade või valgustabloode või VMS-märkide või liiklussageduse loendussüsteemide paigaldus- või hooldelepingute loetelu liiklusjärelevalve-, liikluskorraldusseadmete, teekaamerate või valvekaamerate müügi- või teenuse osutamise lepingute on täidetud perioodil 01/2016 – 01/2019 ning ühe mõlema lepingu maksumus oli vähemalt 5 000 eurot ilma käibemaksuta.
Tööde tehniline kirjeldus

1. Kiirustabloo üldkirjeldus

1.1. Tööpõhimõte

Kiirustabloo üldine tööpõhimõte seisneb läheneva sõiduki kiiruse fikseerimises ja selle väärtuse esitamises visuaalse numbrilise näiduna, sõltuvalt kiirusest tekstilise sõnumina ja/või graafilise kujutisena mõõdetava sõiduki juhile.

1.2. Mõju liiklusele

Kiirustabloo annab täiendavat infot sõidukijuhile tema sõidukiiruse kohta, mis omakorda suunab sõidukijuhtide tähelepanu kehtivale sõidukiiruse piirangule. Kiirustabloo on kiiruskäitumise parendamise ennetav tehniline vahend, mis suhtleb sellest mööduvate sõidukijuhtidega.

2. Kiirustabloo tehnilised nõuded

2.1. Kiiruste fikseerimine

2.1.1. Kiirustabloole läheneva sõiduki kiirus fikseeritakse kiirustabloo sisse paigaldatud mikrolaine radariga.

2.1.2. Radari kiirusmõõtevahemik peab katma vahemikku 10 km/h - 150 km/h.

2.1.3. Radari mõõtehälve ei tohi olla suurem kui ±3 km/h
2.1.4. Radari mõõtekaugus peab ulatuma sõiduautode ja nendest suuremate sõidukite puhul kiirustabloost vähemalt 100 m kaugusele.

2.2. Kiirusandmete esitamise näidupaneel

2.2.1. Kiirustablool peab saama esitada kiirusväärtusi vähemalt vahemikus 10 km/h kuni 150 km/h.

2.2.2. Kiirustabloo näidupaneel peab kasutama LED (valgust emiteeriv diood) tehnoloogiat.
2.2.3. Kiirustabloo LED elementide valgustugevus peab olema väliste valgustingimuste alusel automaatselt seadistuv, tagades kiirustabloo optimaalse nähtavuse ja pikema tööea.

2.3. Mehaanilised näitajad

2.3.1. Kiirustabloo LED näidupaneeli moodul peab olema keskkonnamõjude vähendamiseks tihedalt suletud.

2.3.2. Kiirustabloo seadmekorpus peab vastama vähemalt keskkonnataluvuse klassile IP 65.

2.3.3. Kiirustabloo peab töötama temperatuurivahemikus -20 °C kuni +60 °C. 

2.4.        Nõuded kiirustabloole  

2.4.1. Kiirustabloo näidupaneel peab koosnema kokku vähemalt 1280 pikslist.

2.4.2. Kiirustabloo näidupaneelil peab olema võimalik näidata üheaegselt numbrilist kiirusnäitu paneeli ülaosas ja tekstilisi sõnumeid paneeli allosas ühel ja/või kahel real. Tähemärgi kõrgus peab numbrilisel kiirusnäidul olema alati vähemalt 30 cm, üherealisel tekstil vähemalt 14 cm  kaherealisel tekstil vähemalt 7 cm. Tablool peab saama kuvada minimaalselt 8 tähemärki rea kohta.

2.4.3. Kiirustabloo näidupaneelil peab olema võimalik näidata kiirustablooga kaasasoleva tarkvara abil määratud graafilisi kujutisi. Tablool peab olema võimalik näidata graafilistest kujutistest vähemalt sõltuvalt mõõdetud kiirusest ( ja ( emotikone, mille läbimõõt on vähemalt 15 cm. Graafilise kujutise näitamise võimalus võib olla kas teksti asemel numbrinäidu allosas või vaheldumisi numbrinäiduga. 
2.4.4. Kiirustablool kuvatavate numbrite, tekstilise sõnumi ja graafilise kujutise värv peab lubatud kiirusega sõitvale juhile olema roheline ja kehtiva kiiruspiirangu ületajale punane. Kiirustablool kuvatavat numbrilist kiirusnäitu peab olema võimalik näidata vilkuvana määratud kiiruspiirangu ületamisel.  

2.4.5. Kiirustablool peab olema vabalt programmeeritav maksimaalne ja minimaalne kiiruse näit, millest suuremat või väiksemat kiirust tabloo ei kuva.
2.4.6. Kiirustablool peab olema võimalik seadistada kolm kiirusvahemikku ning näidata kolme erinevat tekstilist sõnumit või graafilist kujutist sõltuvalt mõõdetud kiirusest. 
2.4.7. Kiirustabloo korpusel peab olema led näidupaneeli ülaosasse kantud tekst „TEIE KIIRUS“. Tekst võib olla kantud kas kiirustabloo korpusele või eraldi tahvlile. 
2.5. Kiirustabloo paigaldus

2.5.1. Kiirustabloo peab saama paigaldada tänavavalgustuse mastile või eraldi postile. Kiirustabloo kinnitusdetailid peavad olema kiirustabloo tootja poolsed.
2.5.2. Kiirustabloo kinnitusel peab kasutama vandalismi- ja varguskindlaid lahendusi. Kui kiirustabloole on ette nähtud vandalismi ja varguse tõkestamiseks lukud, siis peavad lukud ja nende võtmed sisalduma kiirustabloo komplektis. 

2.5.3. Kiirustabloo tuleb paigaldada selliselt, et selle alumine serv oleks vähemalt kolme meetri kõrgusel teekatte pinnast.
2.5.4. Kiirustabloo tuleb paigaldada punktis 4 näidatud postidele, paigaldades vajadusel uue posti ja/või konsooli.

2.5.5. Tarnija peab paigaldama kiirustabloo paigalduspostile ühenduskarbi elektriühenduste tarbeks.

2.5.6. Tarnija peab ühendama kiirustabloo paigaldusposti küljes oleva ühenduskarbi külge ja hangib selleks eelnevalt kooskõlastused paigaldusposti omanikult.

2.6. Kiirustabloo elektritoide

2.6.1. Tarnija peab rajama elektriühenduse teevalgustuse mastist kiirustablooni selliselt, et teevalgustuse töötamise ajal oleks tagatud kiirustabloo varustus elektritoitega ning kiirustabloo aku(de) laadimine.

2.6.2. Kiirustabloo peab elektritoite puudumisel kaabelliinist töötama aku pealt. Tarnija peab tagama, et kiirustabloo töötab ööpäevaringselt valides selleks piisava mahtuvusega akud. Akud kuuluvad ostetavate kiirustabloode komplekti.

2.7. Muud nõuded
2.7.1. Kiirustabloo peab salvestama iga sõiduki kiiruse koos kuupäeva ja kellaajaga ning säilitama vähemalt 200 000 sellist kirjet. Tabloo peab suutma väljastada fikseeritud kiiruste statistika CSV-formaadis failina või muul sarnasel kujul.

2.7.2. Kiirustabloo seadistamine ja statistika mahalaadimine peab olema võimalik juhtmevabalt, Bluetooth ühenduse abil. 

2.7.3. Tarnija peab andma koos kiirustablooga Tellijale üle Windows operatsioonisüsteemil töötava tarkvara millega on võimalik seadistada kiirustabloo kõiki parameetreid ning statistika analüüsi tarkvara.

2.7.4. Tarnija peab kiirustablooga üle andma eesti- või ingliskeelse kasutusjuhendi.
3. Kiirustabloode garantii

3.1. Tarnijapoolne garantii kiirustabloodele peab olema vähemalt kaks aastat. Vigade ilmnemisel kohustub tarnija need kõrvaldama vähemalt viie tööpäeva jooksul.
4.       Kiirustabloode paigalduskohad
4.1. Kiirustablood tuleb paigaldada järgnevatesse asukohtadesse:

4.1.1. Lai tänav km 1,060 (Lai tn 55) Tallinna tänav(Raudtee tänav suunas. Paigaldus eraldi postile, toitekaabel ühendada lähedal asuva Lai tänava äärse teevalgustuse toiteliiniga (paigaldatava kaabli trass ca 2 m!). (Paigalduskoht näidatud punktis  joonisel 1). NB! Vajadusel hangib pakkuja vajalikud kooskõlastused, valgustid kuuluvad SA-le Paide Haldus, postid Elektrilevi OÜ-le. 
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Joonis 1 Kiirustabloo asukoht Laial tänaval

4.1.2. Soo tänav km 0,087 Lai tänav(Kure tänav suunas. Paigaldus teevalgustuse mastile. (Paigalduskoht näidatud joonisel 2).
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Joonis 2 Kiirustabloo asukoht Soo tänaval

4.1.3. Pärnu tn km 1,592 Raudtee tänav(Suur-Kaare tänav suunas. Paigaldus teevalgustuse mastile. (Paigalduskoht näidatud joonisel 3).
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Joonis 3 Kiirustabloo asukoht Pärnu tänaval

Muud pakkumuse tingimused:

Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga kasutades HD Lisa 1 tabelit. 

Tööde tööde teostamise tähtaeg on 15. juuni 2019.
Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil egle.ninep@paide.ee  hiljemalt 15. märts 2019 kell 10.00.
Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi.

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima maksumusega pakkumus.
Hankelepingut on õigus muuta riigihangete seaduse § 123 lõike 1 nimetatud juhtudel.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva.

Lisad: 

1. Pakkumuse maksumus;

2. Hankelepingu projekt;

3. Teostatud olulisemate tööde loetelu vorm;

4. Teise isiku nõusoleku vorm. 

[image: image4.png]