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PAIDE LINNAVALITSUS

LINNAMAJANDUSOSAKOND

Pakkumuse küsimine alla lihthanke piirmääraga riigihankele „Paide linna külade kruusateede katendi taastamise remonttööd“
Lugupeetud teede ehitusega tegelev ettevõtja!

                                                                                                                   14. märts 2019                                                                                            

Käesolevaga teeb Paide Linnavalitsus ettepaneku osaleda alla lihthanke piirmääraga riigihankes „Paide linna külade kruusateede katendi taastamise remonttööd“. 
Tööde kirjeldus ning tingimused: 

Hankija (edaspidi Tellija) eesmärgiks on kruusateede remonttööd kogupikkusega ca 3,9 km. Remonttööde nõuded tööde teostamiseks on kirjeldatud Estroad OÜ (registrikood 11573348) poolt koostatud töös nr 0117-E „Paide valla kruusateede katendite taastamine remonttööde kirjeldus“ (HD lisa 2) ning põhitee truubi tüüpjoonis (HD lisa 3). 
Remonditavad kruusateed: 

1. Männiksaare tee nr 5650032 Kirila külas remonditav osa pikkusega 1,2 km (vt töö nr 0117-E lk 18-20). 

2. Peetrimäe tee nr 5650050 Mäo külas remonditav osa pikkusega 0,64 km (vt töö nr 0117-E lk 20-22). 

3. Ees-Võõbu tee nr 5650004 Võõbu külas pikkusega 0,8 km (käesolevas HD-s tehniline kirjeldus toodud). 
4. Aniküla tee nr 5650048 Mäo külas pikkusega 1,5 km (käesolevas HD-s tehniline kirjeldus toodud). 
Pakkuja peab tööde tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest, mis on kättesaadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – https://www.riigiteataja.ee/, Standardikeskus, Tallinn Aru 10. http://www.evs.ee/, Paide Linnavalitsuse veebilehel https://www.paide.kovtp.ee/ rubriigist “Õigusaktid”. Tööde tegemisel tuleb juhinduda muu hulgas ka järgnevatest norm- ja juhendmaterjalidest, mis on leitavad Maanteeameti kodulehelt: 
· „Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri“ MA 2017-21; 
· Majandus- ja  taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“;
· „Tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtu toimingute loetelu“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 04.12.16 käskkirjaga nr. 0230; 

· “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.11.2016 käskkirjaga nr 0215;

· “Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise ehitamise ning remondi juhis” kinnitatud Maanteeameti peadirektori 05.01.2016 käskkirjaga nr 1;

· “Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 29.12.2006 käskkirjaga nr 264; 

· “Kergkatete ehitamise juhis 2007-10“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 12.12.2007 käskkirjaga nr 255;

· “Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivõtu katsemetoodika“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 30.07.2010 käskkirjaga nr 230;

· „Teetööde tehniline kirjeldus“ - 06.12.2016 versioon. 
Ees-Võõbu teetööde kirjeldus

Ees-Võõbu tee asub Võõbu külas. Tee algab Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa põhimaanteelt (2). 
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Skeem 1. Ees-Võõbu tee remondilõigu asendiskeem

Remontida tuleb 0,8 km pikkune lõik tee algusest kuni pinnatud osani (skeemil toodud sinisega). Vajadusel tuleb piirata Ees-Võõbu tee ääres hekki ja võsa. Teel tuleb tagada vajalik teekoridor ning vajalikus mahus tuleb teha raadamistöid. Raadata tuleb 2 m ulatuses katte servast. Tee kohal tuleb tagada gabariit 4,5 m. Raiejäätmed tuleb koristada töövõtjal. Kännud tuleb juurida ja objektilt ära vedada ning käidelda vastavalt nõuetele.
Tervel remondilõigul tuleb maha lõigata teepeenrad, mis on olemasolevast teest kõrgemad. Maha lõigatud peenramaterjal tuleb laiali planeerida nõlvadele ja teega piirnevale maa-alale. Vajadusel tuleb materjali piki teed teisaldada või materjal ära vedada. Kahjustada ei tohi eraomandit – piirdeaedu, haljastust, põllukultuure jne. 

Olemasolev kruusatee tuleb profileerida ja tihendada selliselt, et kattel oleks põikkalle 3 %. Kalde jaotumise (ühe- või kahepoolne) ja suuna määrab Töövõtja. Profileeritud alusele tuleb teostada purustatud kruusa fraktsiooni 0/31,5 pealevedu. Nõuded materjalile on toodud Estroad OÜ (registrikood 11573348) poolt koostatud töös nr 0117-E „Paide valla kruusateede katendite taastamine remonttööde kirjeldus“ punktis 3.3. Pealevedu on ette nähtud 7 cm paksuselt (mõõdetuna tihendatud kihist). Laiuse osas tuleb järgida olemasoleva tee laiust, keskmine katte laius on 4,0 m. Lubamatu on peale veetava materjali laiemaks planeerimisega tee laiuse suurendamine! Sel juhul oleks tegemist materjali raiskamisega, kuna olemasoleva tee servadest väljaspool puudub teel kandev alus. Kattele tuleb anda põikkalle 3 % ja kate tuleb tihendada. Kalde jaotumise (ühe- või kahepoolne) ja suuna määrab Töövõtja. Vajadusel tuleb kuival perioodil tööde käigus materjali niisutada.
Fotod Ees-Võõbu teest
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Aniküla teetööde kirjeldus

Aniküla tee asub Mäo külas. Tee algab Mäo - Tarbja - Eivere – Korba kõrvalmaanteelt (15159) ja kulgeb 1,5 km pikkusena Pille taluni.
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Skeem 2. Aniküla tee remondilõigu asendiskeem
Remontida tuleb 1,5 km pikkune lõik tee algusest Pille taluni, kust algab RMK metsatee (asendiskeemil toodud rohelisega). Vajadusel tuleb piirata Aniküla tee ääres hekki ja võsa. Teel tuleb tagada vajalik teekoridor ning vajdusel tuleb teha raadamistöid. Raadata tuleb 2 m ulatuses katte servast. Tee kohal tuleb tagada gabariit 4,5 m. Raiejäätmed tuleb koristada töövõtjal. Kännud tuleb juurida ja objektilt ära vedada ning käidelda vastavalt nõuetele.
Tervel remondilõigul tuleb maha lõigata teepeenrad, mis on olemasolevast teest kõrgemad. Maha lõigatud peenramaterjal tuleb laiali planeerida nõlvadele ja teega piirnevale maa-alale. Vajadusel tuleb materjali piki teed teisaldada või materjal ära vedada. Kahjustada ei tohi eraomandit – piirdeaedu, haljastust, põllukultuure jne. 

Olemasolev kruusatee tuleb profileerida ja tihendada selliselt, et kattel oleks põikkalle 3 %. Kalde jaotumise (ühe- või kahepoolne) ja suuna määrab Töövõtja. Profileeritud alusele tuleb teostada purustatud kruusa fraktsiooni 0/31,5 pealevedu. Nõuded materjalile on toodud Estroad OÜ (registrikood 11573348) poolt koostatud töös nr 0117-E „Paide valla kruusateede katendite taastamine remonttööde kirjeldus“ punktis 3.3. Pealevedu on ette nähtud 7 cm paksuselt (mõõdetuna tihendatud kihist). Laiuse osas tuleb järgida olemasoleva tee laiust, keskmine katte laius on 4,0 m. Lubamatu on peale veetava materjali laiemaks planeerimisega tee laiuse suurendamine! Sel juhul oleks tegemist materjali raiskamisega, kuna olemasoleva tee servadest väljaspool puudub teel kandev alus. Kattele tuleb anda põikkalle 3 % ja kate tuleb tihendada. Kalde jaotumise (ühe- või kahepoolne) ja suuna määrab Töövõtja. Vajadusel tuleb kuival perioodil tööde käigus materjali niisutada.
Fotod Aniküla teest
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Pakkuja peab arvestama, et enne tööde algust tuleb töövõtjal vormistada vajadusel kaeveluba Paide Linnavalitsusega ning tööload kommunikatsioonivaldajatega (õhuliinid, maakaablid, torustikud jm) ning teha kindlaks võimalike kommunikatsioonide paiknemine.  
Pakkuja peab arvestama objekti iseloomust tingitult kõigi lisakuludega ja –töödega (ajutine liikluskorraldus jne), mida hankedokumentatsioonis kajastatud ei ole, ent mis on vajalikud hanke lõppeesmärgi saavutamiseks. Ehitusaegne liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 
Enne tööde alustamist koostada liiklusskeemid ja kooskõlastada need Paide Linnavalitsuse ehituse peaspetsialistiga. Tööde käigus peab olema tagatud läbipääs kergliiklejatele, sõidukitele ja masinatele ning ühistranspordile. Juhul kui see pole võimalik, tuleb sellest teatada Paide Linnavalitsusele ette vähemalt 2 tööpäeva. Tee sulgemine on lubatud üksnes lühiajaliselt truubi ehituseks, tingimused väljastab tee omanik. Töövõtja peab tööde teostamisel lähtuma tööst nr 0117-E ning antud töös toodud üldistest nõuetest (vt lk 3-6).
Nõupidamised toimuvad vastavalt vajadusele objektil või Paide Linnavalitsuses ning sellega seotud kulutused kuuluvad tööde maksumuse hulka. 
Töövõtja esitab 5 tööpäeva enne tööde teostamise algust Tellijale tööde graafiku.

Täitedokumentatsioon antakse valmimisel koos lõppaktiga Tellijale üle digitaalselt allkirjastatuna USB/CD-l ja kahes (2) eksemplaris paberikandjal. Digitaalne eksemplar peab sisaldama kogu materjali koos vastava sisujuhi ehk dokumendiregistriga.
Muud pakkumuse tingimused:

Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga kasutades HD lisa 1 tabelit. 

Lepingu täitmise tähtaeg on 30. juuli 2019 . Tööde teostamise eeldatav alustamise kuupäev on 02. mai 2019.
Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil egle.ninep@paide.ee  hiljemalt 21. märts 2019.
Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi.

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima maksumusega pakkumus.
Hankelepingut on õigus muuta riigihangete seaduse § 123 lõike 1 nimetatud juhtudel. Hankijal on õigus muuta tööde mahtusid või tulenevalt põhjendatud vajadusest eelloetletud töid ära jätta. Tulenevalt eelarvelistest võimalustest on Hankijal õigus tellida kolme kruusatee või nelja kruusatee remonttööd.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

Lisad: 

1. Pakkumuse esildis;
2. Töö nr 0117-E „Paide valla kruusateede katendite taastamine remonttööde kirjeldus“;
3. Põhitee truubi tüüpjoonis;
4. Hankelepingu projekt. 
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