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PAIDE LINNAVALITSUS

LINNAMAJANDUSOSAKOND

Pakkumuse küsimine alla lihthanke piirmääraga riigihankele „Tagaküla tee freespurukatte ehitustööd ja pindamistööd“
Lugupeetud pakkuja!

                                                                                                                    14. märts 2019                                                                                            

Käesolevaga teeb Paide Linnavalitsus ettepaneku osaleda alla lihthanke piirmääraga riigihankes „Tagaküla tee freespurukatte ehitustööd ja pindamistööd“. 
Tööde kirjeldus ning tingimused: 

Hankija (edaspidi Tellija) eesmärgiks on kruuskattega Tagaküla tee freespuruga katmine ning 2x pindamine. Tagaküla tee pikkus on 2100 meetrit ning laiusega 4,5 meetrit. Freespuru katendi pind on eeldatavalt kokku 9500 m2 ning pinnata katend 4,0 meetri laiuselt pinnaga 8000 m2. 
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Skeem 1. Tagaküla tee asendiskeem
Pakkuja peab tööde tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud alljärgnevatest seaduste, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest, mis on kättesaadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – https://www.riigiteataja.ee/, Standardikeskus, Tallinn Aru 10. http://www.evs.ee/, Eesti Asfaldiliidu veebilehel http://www.asfaldiliit.ee/ rubriigist “ÕIGUSAKTID”, Paide Linnavalitsuse veebilehel https://www.paide.kovtp.ee/ rubriigist “Õigusaktid” ja „Maade administreerimine“ ning Maanteeameti (MA) veebilehel http://www.mnt.ee/ rubriigist “JUHENDID JA JUHISED” sh alljärgnevatest juhendmaterjalidest:
· „Pindamisjuhis MA 2017-20“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori  28.12.2017.a käskkirjaga nr. 0326
· “Kergkatete ehitamise juhis 2007-10“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori   12.12.2007.a käskkirjaga nr 255

· Majandus- ja  taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“
Tööde käigus olemasolev kruuskate profileerida ja tihendada (vajadusel alust kastes), tagades tüüpristprofiilile vastav põikkalle. Profileeritud ning tihendatud olemasolevale kruuskattele paigaldada ridakillustik fr. 4/32  (sh. materjali kulu tuleb arvestada pakkumuses) kihipaksusega 10 cm. Freespuru paigaldatakse greideriga, tihendatakse ning vajadusel eemaldatakse suuremad osised. Tihendatud freespuru katte paksus paigaldatud pinnal peab olema 10 cm ja freespurust katte laius 4,5 m. Freespuru on olemas Tellijal (st materjal ei ole Töövõtja kulu)! Freespuru tuleb Töövõtjal laadida ning vedada 19 km kauguselt objektile. 
Pakkujal tuleb arvestada vajalike töödega, et objekti algus (riigimaantee mahasõit) ja lõpp kokku viia objektiks oleva teelõiguga, mida tõstetakse.  
Kihi paksust tuleb kontrollida koheselt peale paigaldamise alustamist ja pidevalt kogu töö käigus. Katte algus ja lõpp tuleb sujuvalt kokku viia olemasoleva tolmuvaba kattega ja/või asfaltbetoon kattega ning juhul kui freespurust katte lõpp lõppeb üleminekuga kruusateele, peab üleminek olema sujuv ja mõlemad paanid lõppema samas kohas. Tellija võib nõuda pärast katte valmimist proovipuurimist tihendatud freespuru katte paksuse kindlaks tegemiseks. Freespuru paigalduse katkestamisel tekkivad jätkukohad peavad vastama tasasuslatiga mõõdetavale tasasusnõudele. Mittevastamisel tuleb ebatasasused koheselt ära parandada. Freespuru tuleb tihendada optimaalse niiskuse juures (4 – 5%). Vajadusel tuleb laotatavat freespuru  kasta. Kihti tuleb tihendada nii et vältida freespuru „voolamist“ rulli ees ja külgsuunas. Elastsusmoodul tihendatud kihi pinnal ei või olla väiksem kui 170 Mpa.
Enne pindamist peab ära parandama tekkinud augud, katte ebatasasused ja „trepid“. Freespuru kate näidata ette vahetult enne pindamist Tellijale, koostada kaetud tööde akt, mille lisana esitada katte mõõtmistulemused. Pindamistöödega on keelatud alustada enne Tellija poolse esindaja heakskiitu. Katte paigaldamise ja pindamise vaheline periood ei või ületada 4 päeva, välja arvatud juhul kui ei lepita kokku teisiti. Freespurust katte tasasust hinnatakse tasasuslatiga pärast pindamist. Pilu 3 m lati all, nii piki- kui põiksuunas, ei tohi olla suurem kui 7 mm. Kui paigaldatud katte tasasus või kvaliteet ei vasta nõuetele, tuleb freespuru üles võtta ja paigaldada uuesti. 

Kate tuleb pinnata kahekordse pindamistehnoloogiaga (2 x) tardkivikillustikuga, alumine killustiku fraktsioon 8/16, ülemine killustiku fraktsioon 4/8. Sideainena kasutada bituumenemulsiooni. Veoautode osakaal on väiksem kui 10%. Pindamistööde katte laiuseks 4,0 m. Pindamistöödel Tellija killustiku ja sideaine norme ette ei anna. Töövõtja peab arvestama, et pindamistööde tegemisel valib Pakkuja ise kulunormid arvestades pinnatavat alust,  ilmastikutingimusi ning kehtivaid norme ja juhendeid. Pakkuja peab garanteerima kvaliteetse pindamistöö. Materjalide sobivus pindamistöödeks, sealhulgas sideaine ja killustiku vaheline nake, peab olema laboris kontrollitud enne tööde algust. Pindamisel kasutatava sideaine nake täitematerjaliga peab olema vähemalt 50% pärast 24 tunnist katsetamist rullpudeli meetodil või löögimeetodil vähemalt 90%.Vajaduse korral lisatakse bituumenile naket parandavaid pindaktiivseid aineid. Täitematerjal laotatakse vahetult sideaine laotamise järel. Täitematerjal rullitakse kohe pärast laotamist vähemalt 6 tonnise massiga pneumorulliga ja rullimine lõpetatakse kohe pärast killustikuterade õigesse asendisse paigutumist. Kui rull kisub pindamiskihist killustikuterasid välja, vähendatakse liikumiskiirust. Täitematerjal ja sideaine heaks nakkumiseks rullitakse eriti hoolikalt need kohad, mis jäävad ilma hilisemast liikluse järeltihenemisest. Pindamislõigu algus- ja lõpukohad peavad olema tasased ja ei tohi olla sideainega määrdunud. Vuukide juures ei tohi olla terade ülekattega ja pindamata kohti. Pindamiskiht peab pärast töö lõppu visuaalsel hindamisel olema ühtlase tekstuuriga ja tasane, killustikuterad peavad asuma tihedalt üksteise kõrval. Lahtine killustik tuleb teelt pühkida 3 ööpäeva peale pindamistööde lõpetamist kui ei lepita Tellijaga teist aega kokku. Lubamatu on killustiku pühkimine eraomandit kahjustaval viisil, sh. on keelatud killustiku pühkimine piirnevale kinnistule (hooldatavale murule, juurdepääsuteele vms). Vastavates kohtades tuleb lahtine killustik eemaldada teelt imuriga või käsitsi. Pindamistööd võib teostada perioodil 01. mai – 15. september.

Pakkuja peab arvestama objekti iseloomust tingitult kõigi lisakuludega ja –töödega (ajutine liikluskorraldus jne), mida hankedokumentatsioonis kajastatud ei ole, ent mis on vajalikud hanke lõppeesmärgi saavutamiseks.
Nõupidamised toimuvad vastavalt vajadusele objektil ja/või Paide Linnavalitsuses ning sellega seotud kulutused kuuluvad tööde maksumuse hulka. Nõupidamisi viib läbi ja protokollib Töövõtja.
Töövõtja esitab enne tööde teostamise algust Tellijale tööde graafiku.

Täitedokumentatsioon antakse valmimisel koos lõppaktiga Tellijale üle digitaalselt allkirjastatuna USB/CD-l ja kahes (2) eksemplaris paberikandjal. Digitaalne eksemplar peab sisaldama kogu materjali koos vastava sisujuhi ehk dokumendiregistriga.
Muud pakkumuse tingimused:

Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga kasutades HD lisa 1 tabelit. 

Lepingu täitmise tähtaeg on 15. august 2019 vastavalt hankelepingu projektile (HD lisa 2). Tööde teostamise eeldatav alustamise kuupäev on 15. aprill 2019.
Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil egle.ninep@paide.ee  hiljemalt 21. märts 2019.
Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi. Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima maksumusega pakkumus.
Hankelepingut on õigus muuta riigihangete seaduse § 123 lõike 1 nimetatud juhtudel. Hankijal on õigus muuta tööde mahtusid või tulenevalt põhjendatud vajadusest eelloetletud töid ära jätta. Tulenevalt eelarvelistest võimalustest on Hankijal õigus vähendada pindamistööde m2-d.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

Lisad: 

1. Pakkumuse esildis;

2. Hankelepingu projekt.
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