Väikehange: Tapa vallas Punamäe tee 1x pindamine

Lugupeetud pakkuja!                                                                                                                            

Kutsume Teid esitama pakkumust Tapa vallas Punamäe tee 1x pindamiseks
Nõuded pakkujale
- Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu.

- Pakkuja peab omama MTR registreeringut tegevusalal „ehitamine“ alaliik „tee“.
Tööde kirjeldus
Hanke objektiks on Tapa valla Lehtse alevikus Puname tee (mustkattega) 1x pindamine graniitkivikillustikuga. 
Üldised nõuded tänavate ja teede pindamistöödele

1. Töövõtja teostab kõik hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud tööd, hangib kogu vajaliku tööjõu, materjalid, töövahendid, seadmed ja masinad. Hanke mahtu kuuluvad ka kõik järelkoristustööd ning töö tegemisega seotud liikluskorralduseks vajalikud toimingud.
2. Tööde teostamise ajagraafik kooskõlastada kümne päeva jooksul pärast hankelepingu sõlmimist.
3. Kasutatav kivimaterjal vastavalt standardile  EVS-EN 13043.

4. Kasutatav sideaine bituumenemulsioonid peavad vastama standardile EVS-EN 13808. 
Tööde teostamisel juhinduda:
1. Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded“.

2. Töid teostada vastavalt Maanteeameti peadirektor 06.12.2016.a. käskkiri nr 0234 „Teetööde tehniline kirjeldus“ juhendile. 
3.Tööde tegemisel juhinduda Maanteeameti peadirektori käskkirja nr 0326, 28.12.2017 „Pindamisjuhise kinnitamine ja Maanteeameti peadirektori 13.02.2017 käskkirja nr 0063 tühistamine“ Pindamisjuhisest. Majandus- ja taristuministri määrust 03.08.2015 nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“.
4. Pindamise ajal ei tohi teekatte ja õhu temperatuur langeda alla kehtestatud normide.

5. Kohtades, kus ei ole võimalik kivimaterjali mehaaniliselt laotada, tehakse töö käsitsi. Masinatöö väiksemad vead (killustiku ja sideainega katmata kohad) parandatakse. Kaevude luuke, raame ja kapesid ei tohi pigitada.

6. Pindamise jätkukohad peavad olema sama tasased kui ülejäänud pinnatav teekate. Vuukide juures ei tohi olla ülekatet ega katmata kohti.

7. Tööde käigus kontrollitakse katte seisundit, ilmastikutingimusi, materjali kulunorme, katte ja õhu temperatuuri, sideaine ja kivimaterjali laotamise ühtlust. Andmed kantakse pindamistööde päevikusse.

8. Töövõtja on kohustatud koristama üleliigse kivimaterjali ja parandama ilmnenud vead tööde lõpetamisele järgneva nädala jooksul.

9. Pindamiskihi formeerimise ajal piiratakse sõidukiirust ühe nädala jooksul. Vahetult pindamise järel tohib sõita kiirusega kuni 30 km/h, mida suurendatakse vastavalt pindamiskihi tihendamisele. Kiiruspiirangu kõrvaldamise eel harjatakse teelt lahtine killustik, hoidudes pindamiskihi kahjustamisest.

10. Liikluse korraldamine nii tööde ajal kui ka tööde lõpetamisele järgneva nädala jooksul on töövõtja kohustus, kes peab tagama ühiskondliku transpordi läbipääsu ja kodanikele ligipääsu oma kinnistustele teetööde teostamise ajal.
11. Kvaliteedi kontrollimisel tuleb juhinduda ehitusjärelevalve korrast, teekatendi segude projekteerimise ja katsetamise nõuetest ja AL ST 1-02-st:

· pinnatud katte pind peab visuaalsel hinnangul olema ühtlase struktuuriga ja tasane. Kivimaterjali terad peavad olema tihedalt üksteise kõrval. Katte pinnal ei tohi olla vahelejätmisi ega liigse bituumenemulsiooniga kohti. Kui bituumenemulsioon siiski on tõusnud katte pinnale, tuleb see katta liiva või sõelmetega.

· sideaine ja kivimaterjali naket kontrollitakse vähemalt üks kord vahetuses. Vajadusel lisatakse bituumenemulsioonile naket parandavaid aineid.

12. Teostatud töödele antakse 2-aastane garantiiaeg, mille alguseks loetakse vastuvõtuaktile allakirjutamise aeg.

13. Enne pindamistööde algust peavad olema määratud kasutatava sideaine ja killustiku kvaliteedinäitajad, mis on fikseeritud katseprotokolliga ja esitatud nakke proovi tulemused.
14. Riigihanke koosseisu ei kuulu teemaa-ala korrastamine, teerajatised-truubid ja liiklusmärkide uuendamine.

15. Ette on nähtud tänavate kattega  ristmike ja  mahasõitude pindamine pöörderaadiuse ulatuses ning laienduste pindamine katte ulatuses. Mahud kooskõlastatakse  ja märgitakse maha omanikujärelevalvega  enne tööde algust.

Kohalikud õigusaktid

Töö teostamist reguleerivad:
· Tapa Vallavolikogu 26.11.2018 määrus nr 44 „Tapa valla kaevetööde eeskiri“.

· Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 25 „Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks“.

· Tapa Vallavalitsuse 18.07.2018 määrus nr 10 ,,Tapa valla teede ja tänavate sulgemise kord“.

· Tapa  Vallavolikogu 29.10.2018 määrus nr 39 ,,Tapa valla jäätmehoolduseeskiri“.

Eelnimetatud õigusaktid on avalikult kättesaadavad Tapa valla veebilehel www.tapa.ee. 

Vastavalt Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrusele nr 25 § 9 lg 1 p 2 on maksust vabastatud vallavalitsuse tellimusel tehtavatest töödest tingitud sulgemised.

Pakkuja peab arvestama, et hankijal on õigus muuta ehitustööde mahtusid 20% ulatuses toodud mahtudest, kusjuures tasumine/tasaarvestamine toimub tööde eest pakkumuses pakutud ühikuhindade alusel.
Mustkattega teede ühekordne (1x ) pindamine:

1. Parandada kõik teekatte defektid (augud, praod, roopad ja muud suuremad ebatasasused).

2. Vahetult enne pindamist teekate puhastatakse prahist ja tolmust, kasutada harjamismasinat survepesuga. Tehtud parandused vaatavad üle omanikujärelevalve teostaja ja töövõtja ning annavad kvaliteetse töö korral pindamiseks loa.

3. Teekatte tasanduseks ja profileerimisel kasutada tihedat asfaltbetooni   AC 8 surf ( TAB 8 II), 4. Tänavad pinnatakse äärekivist äärekivini, kusjuures äärekivid hoitakse puhtad.

5. Minimaalsed nõuded pindamisel kasutatavatele täitematerjalidele vastavalt Maanteeameti peadirektori käskkirja nr 0326, 28.12.2017 “Pindamisejuhis“ toodud nõuetele. 

6. Kasutatakse graniitkivikillustikku fraktsiooni 8/12
7. Sideainena kasutada emulsiooni C67B4.
Töövõtja kohustused enne pindamistööde alustamist  vastavalt standardile EN-EVS 12271:

· Projektkavandi koostamine teostatavale pindamisobjektile;

· Teostatava tehnoloogia kohta pindamistüübi paigalduskatse olemasolu;

· Killustiku- ja sideaineproovide nõuetele vastavuse kontroll;

· Gudronaatorite ja killustikulaoturite laotustäpsuse kontroll;

· Pindamise projekti koostamine.
Lepingu täitmise tähtaeg on 31.08.2019
Pakkumuse esitamine

Pakkumus palun esitada 12.06.2019 kell 11:00-ks e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee allpool esitatud tabelina.
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