Lihtsustatud korras hange „Lasva järveäärse sauna ümberehitamine“ tehniline kirjeldus


LISA 1 
Tehniline kirjeldus
1. Üldosa 
1.1. Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras Lasva järve ääres Lasva külas Pässa tee 5 kinnistul asuva sauna ümberehitamine 20 m2 suuruseks varjualuseks, vastavalt käesoleva hanke hankedokumentidele. Tööde hulka kuuluvad kõik ehitus -ja planeerimistööd, mis on vajalikud tervikliku lahenduse saavutamiseks.
2. Pakkuja kohustused
2.1. Käesoleva hanke objektiks on Võru maakonnas Võru vallas Lasva külas Pässa tee 5 kinnistul asetseva sauna ümberehitamine ja sellega seonduvad ehitustööd algusest lõpuni.
2.2. Ehitustööde hulka kuuluvad ka sellised tegevused ja toimingud, mis ei ole otseselt kirjeldatud käesoleva riigihanke hankedokumentides või õigusaktides kuid mis on tavapäraselt vajalikud tellija eesmärgi saavutamiseks.
2.3. Tööde teostaja kohustub teenuse osutamisel kasutama üksnes professionaalset tööjõudu, kelle oskused ja kogemused vastavad osutava teenuse iseloomule ja keerukusele ning kohustub tagama spetsialisti pideva osalemise töödel, 
2.4. Edukas pakkuja on kohustud tegema koostööd tellija.
2.5. Ehitusaegsete elektritrasside, elektrikilpide ja teiste ehitustööde teostamiseks vajalike (sh ka ajutiste) kommunikatsioonide rajamine ning sellega seotud kulude katmine sh. vajadusel piisava elektrivõimsuse puudumisel mobiilsete generaatorite paigaldamine ja sellega seotud kulud jne kannab tööde teostaja.
2.6. Töövõtja peab esitama detailse ajagraafiku lepingus määratud aja jooksul.
2.7. Kõikidel pakkujatel on kohustus tutvuda olemasoleva olukorraga kohapeal.
3. Tööde kirjeldus

3.1. Käesoleval hetkel asub Võru vallas Pässa külas Pässa tee 5 aadressil vana saun. Tellija soov on ehitada saun ümber varjualuseks. Varjualune peab olema mõõtmetelt sarnane olemasoleva saunaga. Varjualune peab oma olemuselt olema osaliselt avatud. Vana hoone tuleb täielikult lammutada ja utiliseerida vastavalt Jäätmeseadusele1. Varjualusele tuleb rajada uus vundament. Varjualune peab olema kahe seinaga ning teised seinaosad peavad olema palkpiiretega. Seinad tuleb rajada kantpalgist (lafett). Nurgad peavad olema tehtud järsknurk tapiga. Palgid peavad olema viimistletud. Avatud osa peab jääma suunaga järve poole, mis kaudu on võimalik ka varjualusesse siseneda. Katuse osas paigaldada uus kandev konstruktsioon, aluskate ja roovitus. Katusekuju peab olema kelpkatus-stiilis. Katusekatte materjalina kasutada bituumensindlit. Varjualuse põrand ehitada immutatud puidust, plokkidest või betoonist alusele ja katta terrassilaudadega. Terrassiosa peab jätkuma ka varjualusest järvepoole katustamata osas. Katustamata terrassi suurus peab olema ca 7m x 2,5m.
3.2. Tööde teostamise lõpptähtaeg on 15.11.2019 

