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Ehitustegevuse liigi täpsustus:     raudteeliinide elektrifitseerimine
Projekteerimistingimuste andja: 

Asutus: Lüganuse Vallavalitsus. Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald, Ida-Virumaa.
Asutuse registrikood: 77000223
Projekteerimistingimuste koostaja: ehitusnõunik Enno Saarmets
Taotluse andmed:

Liik: Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel
Number: 2011002/05501, kuupäev: 04.06.2020
Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed, sh katastritunnus ja koha-aadress:
Lüganuse vallas, Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uljaste küla, Tapa-Narva 233,2-234,7 km(75101:001:0016), Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Irvala küla, Tapa-Narva 245,9-246,8 km(43701:004:0069), Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Uljaste tee 3 // Sonda raudteejaam(75101:006:0076), Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Kiviõli raudteejaam(30901:005:0006), Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla, Tapa-Narva 248,8-252 km(44901:002:0048), Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Vana-Sonda küla, Tapa-Narva 236,8-240 km(75101:002:0058), Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik, Tapa-Narva 248,5-248,8 km(43701:004:0070), Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Erra-Liiva küla, Tapa-Narva 245,1-245,9 km(75101:002:0059), Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Püssi linn, Püssi raudteejaam(64501:004:0018), Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Tapa-Narva 252-254 km(43701:003:0035)
Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused
: 
1. Projekteerimistingimused antakse EhS § 26 lg 2 p 1 ja § 88 lg 1 alusel raudteerajatise – kontaktvõrgu ehitusprojekti koostamiseks järgmistel tingimustel:
1.1. Ehitusprojekti koostamiseks koostada topo-geodeetiline uuring (majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruses nr 34 sätestatud korras).Uuringu andmed tuleb esitada ehitisregistrile ja Lüganuse Vallavalitsusele;
1.2. Ehitusprojekt tuleb koostada pädeva isiku poolt EhS lisas 1 toodud ehitusloakohustusliku rajatise kohta;
1.3. Ehitusprojekt peab vastama EhS § 13 esitatavatele nõuetele ja majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“3. peatükis esitatud nõuetele;
1.4. Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda ehitusseadustikust, raudteeseadusest, teede- ja sideministri 09.07.1999 määrusest nr 39 ,,Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” ja selle lisadest, looduskaitseseadusest, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest, muudest kohastest normidest ja õigusaktidest ning heast tavast. Lisaks tuleb lähtuda ka majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.12.2012. a määrusest nr 77 "Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise kord¹", Euroopa Liidu Komisjoni määrusega (EL) nr 1301/2014 Euroopa Liidu raudteesüsteemi energiavarustuse allsüsteemi koostalitluse tehnilis kirjelduse kohta ja vajalikul määral Euroopa Liidu direktiivist 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta ning asjakohastest raudteesüsteemi allsüsteemi koostalitluse tehnilistest kirjeldustest (KTK);
1.5. Projekti koostamisel arvestada raudteemaal olemasolevate tehnovõrkudega ja Eesti Raudtee poolt kooskõlastatud ehitusprojektidega;
2. Arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused:
· raudteerajatise kasutusotstarve määrata majandus- ja taristuministri 2.juuni 2015 määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ koodi 21210 alajaotuste alusel;

· rajatise suurim kõrgus(või sügavus) maapinnast: vastavalt tehnilisele normile või projekteerija ettepanekule;
· suurim ehitise alune pind: vastavalt tehnilisele vajadusele; 

· projekteeritav ehitis peab vastama EhS § 11 ehitisele esitatavatele nõuetele;
· projekti joonistel näidata projekteeritaval alal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud koos kaitsevöönditega;
3. Maa-alale rajatava ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht
· raudteerajatise teenindamiseks vajalikud elektripaigaldised peavad vastama seadme ohutuse seaduses elektripaigaldisele esitatavatele nõuetele;
· alajaama moodulkonteiner projekteerida iseseisva hoonena ja taotleda eraldi ehitusluba; 

4. Haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted:

· projekteerida objektile ehitustegevuseks vajalik mehhanismide juurdepääs ja ajutise liikluskorralduse lahendus; 
· projektis näha ette ehitustööde keskkonnahoiu meetmed ja tekkivate jäätmete (kaasa arvatud ehitusjäätmed) käitlemise viis;

· ehitusaegne tehnika liikumine ja parkimine korraldada raudtee maa-ala.
Ehitusloa taotlemine:
Ehitusloa taotlus tuleb esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile koos käesolevate projekteerimistingimustega. 

Vaidlustamisviide:

Käesolevad projekteerimistingimused on vaidlustatavad koos andmise aluseks oleva haldusakti vaidlustamisega haldusmenetluse seaduses või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Allkiri: Enno Saarmets 

� Projekteerimistingimuste andmise päev, kuu ja aasta.


� Projekteerimistingimuste sisustamisel lähtutakse detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusseadustiku § 26 lõikest 4 ja detailplaneeringu olemasolul ehitusseadustiku § 27 lõikest 4.





