TEHNILINE KIRJELDUS

Väikehanke objektiks on Kohila valla, Rabivere küla kruusakattega teede eelpuistega kahekordne (2xE) pindamine. 
Hanke üldtingimused

Pindamisobjektide nimekiri on toodud tööde mahutabelis ning kujutatud joonistel. 

Pakkuja peab arvestama, et hankijal on õigus muuta ehitustööde mahtusid 20% ulatuses hankedokumentides toodud mahtudest, kusjuures tasumine/tasaarvestamine toimub tööde eest pakkumuses pakutud ühikuhindade alusel.

Juhul, kui madalaima pakkumuse maksumus on kõrgem hankija jaoks eeldatavast maksumusest, on hankijal õigus osa töid välja jätta ning sõlmida töövõtuleping hankija olemasolevate rahaliste vahendite piires.   

Hankija võib tellida pakutud ühikuhindade alusel sarnaseid töid teistel Kohila valla objektidel 2021.a jooksul.

Üldised nõuded 
1. Töövõtja teostab kõik hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud tööd, hangib kogu vajaliku tööjõu, materjalid, töövahendid, seadmed ja masinad. Hanke mahtu kuuluvad ka kõik järelkoristustööd ning töö tegemisega seotud liikluskorralduseks vajalikud toimingud.
2. Tööde teostamise ajagraafik kooskõlastada kümne päeva jooksul pärast hankelepingu sõlmimist.
3. Kasutatav kivimaterjal vastavalt standardile  EVS-EN 13043.

4. Kasutatav sideaine bituumenemulsioonid peavad vastama standardile EVS-EN 13808. 
Tööde teostamisel võtta aluseks:
1. Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määrus nr 92 „Tee seisundinõuded“;
2. Maanteeameti peadirektor 06.12.2016.a. käskkiri nr 0234 „Teetööde tehniline kirjeldus“;
3. Maanteeameti „Pindamisjuhis“ MA 2017-20;

4. Majandus- ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“.
Juhised tänavate ja teede pindamistöödele

1. Pindamise ajal ei tohi teekatte ja õhu temperatuur langeda alla kehtestatud normide.

2. Kohtades, kus ei ole võimalik kivimaterjali mehaaniliselt laotada, tehakse töö käsitsi. Masinatöö väiksemad vead (killustiku ja sideainega katmata kohad) parandatakse. Kaevude luuke, raame ja kapesid ei tohi katta ega pigitada.

3. Pindamise jätkukohad peavad olema sama tasased kui ülejäänud pinnatav teekate. Vuukide juures ei tohi olla ülekatet ega katmata kohti.

4. Tööde käigus kontrollitakse katte seisundit, ilmastikutingimusi, materjali kulunorme, katte ja õhu temperatuuri, sideaine ja kivimaterjali laotamise ühtlust. Andmed kantakse pindamistööde päevikusse.

5. Töövõtja on kohustatud koristama üleliigse kivimaterjali ja parandama ilmnenud vead tööde lõpetamisele järgneva nädala jooksul. Vajadusel on töövõtja valmis teed puhastama täiendavalt ühel korral 12 kuu jooksul, kui selleks vajadus esineb. 
6. Pindamiskihi formeerimise ajal piiratakse sõidukiirust ühe nädala jooksul. Vahetult pindamise järel tohib sõita kiirusega kuni 30 km/h, mida suurendatakse vastavalt pindamiskihi tihendamisele. Kiiruspiirangu kõrvaldamise eel harjatakse teelt lahtine killustik, hoidudes pindamiskihi kahjustamisest.

7. Liikluse korraldamine nii tööde ajal kui ka tööde lõpetamisele järgneva nädala jooksul on töövõtja kohustus, kes peab tagama ühiskondliku transpordi läbipääsu ja kodanikele ligipääsu oma kinnistustele teetööde teostamise ja ajal.
8. Kvaliteedi kontrollimisel tuleb juhinduda ehitusjärelevalve korrast, teekatendi segude projekteerimise ja katsetamise nõuetest ja AL ST 1-02-st:

· pinnatud katte pind peab visuaalsel hinnangul olema ühtlase struktuuriga ja tasane. Kivimaterjali terad peavad olema tihedalt üksteise kõrval. Katte pinnal ei tohi olla vahelejätmisi ega liigse bituumenemulsiooniga kohti. Kui bituumenemulsioon siiski on tõusnud katte pinnale, tuleb see katta liiva või sõelmetega.

· sideaine ja kivimaterjali naket kontrollitakse vähemalt üks kord vahetuses. Vajadusel lisatakse bituumenemulsioonile naket parandavaid aineid.

9. Teostatud töödele antakse 2-aastane garantiiaeg, mille alguseks loetakse vastuvõtuaktile allakirjutamise aeg. Garantiiaja jooksul on töövõtja kohustus likvideerida omal kulul kõik vigastused teostatud töödele, eeldusel et teekatet või selle osa on kasutatud mõistlikult, ega ole tahtlikult vigastatud kolmanda osapoole poolt. Eeskätt kuuluvad garantiitööde alla ebapiisava kvaliteediga tehtud tööd, näiteks ebapiisav profileerimine ja tihendamine, vale ja ebapiisav materjalivalik või kui esinevad muud sellised puudused.
10. Enne pindamistööde algust peavad olema määratud kasutatava sideaine ja killustiku kvaliteedinäitajad, mis on fikseeritud katseprotokolliga ja esitatud nakke proovi tulemused.
11. Ette on nähtud tänavate kattega  ristmike ja mahasõitude pindamine pöörderaadiuse ulatuses ning laienduste pindamine katte ulatuses. Mahud kooskõlastatakse ja märgitakse maha hankija esindajaga (omanikujärelevalvega) enne tööde algust.

Kruusakattega teede eelpuistega kahekordne (2xE) pindamine:
1. Enne pindamist anda alusele vajalik profiil ja tihedus.

2. Profiili paranduseks lisada tasanduskiht asfaldi freesipurust tihendatult 10cm paksune kiht. Kasutada asfaldi freesipuru fraktsiooniga 0/32. Freesipuru laotada laoturiga. 
3. Piki- ja põikprofiili kalded peavad tagama sajuvee äravoolu teelt.
4. Minimaalsed nõuded pindamisel kasutatavatele täitematerjalidele vastavalt Maanteeameti “Pindamisjuhis“ MA 2017-20 toodud nõuetele.
5. Pindamisel kasutada alumises kihis graniitkillustikku fraktsiooniga 8/16 ja ülemistes kihtides graniitkillustikku fraktsiooniga 4/8 ning graniitkillustikku fraktsiooniga 2/4.

6. Sideainena kasutada emulsiooni C67B4.
