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/o - H-E| 7T v1 - uus dravool, sadeveetoru paikneb vahetult aravoolukaevu all (21 tk.) | 10\ Markused
kG \D \J . ! P : ' \ % 1. Kaesoleva lahendus on koostatud tellija soovil eesmargiga moodustada olemasolevatele promenaadi kaigutasapinna alustele
— - v aravoolukaev De7s, bituumenlapiga : - tilktorudele alternatiivne vee aravooluststeem enam kasutatavatel promenaadi alustel aladel. Lahenduse kohaselt juhitakse promenaadi
- vaatluskaev D200 ma_llrpkaan.ega, k.a evd aI.umllne osd ZOOmm.uIatuses perforeeritud raudbetoonkonstruktsioonile labi katendi imbunud sadevesi uute aravoolukaevude ja sadeveetorude kaudu maapinnale. Olemasolevad
v sgdeveetoru (foru tuup, pglkner?me Ja kinnitused analoogilised olemasolevatele) tilktorud jaetakse avatuks kuni uue susteemi toimivuse saavutamiseni.
TTvz- uus"aravool, sadeveetoru. paikneb ar.avoolukaevust eemal (8 tk.) 2. Sadeveekaevu ja selle all oleva sadeveetoru paiknemise osas eesmargiks, et sadeveetoru paikneks posti muuli otsa poolsel kiljel ja
- rv aravoolukaev De75, bituumenlapiga . _ vdimalusel selle kilje tsentris (TT v01). Kui sadeveekaevu sellist paigaldamist segab promenaadi raudbetoonkonstruktsioonis olev tala/ribi 00 OBECINR [ STHOUN [ PROEKTIOSA-JOONSENR [ WOBTAIAIFORUAAT ——Tenoiexruun | Natka llkifasttud digtaalsely
- vaatluskaev D200 malllr.r)kaanega, kaevu alumine osa 200mm ulatuses perforeeritud ) ) ) siis paigaldatakse 4ravoolukaevu ja sadeveetoru vahele vahetult promenaadi raudbetoonkonstruktsiooni alla kasutatava 17160-0019 | 00 | AJV 18 1100 uswmns Jlkistatd digtaalsel
- rv sadeveetoru (toru tuup, paiknemine ja kinnitused analoogilised olemasolevatele), Ulemises osas pdlved sadeveetoru posti killje tsentrisse toomiseks (vt. markus 2) sadeveesiisteemi standardpéived (TT v02). Promenaadi raudbetoonplaati uute kaevude jaoks puuritavate avade d80mm asukohad TOOMELS S Tallinna Sadamh¥anasgdlftma kruiisiterminali wseer ). Natka Jlkiastatud digtaalel
* - uuest aravoolukaevust juhitakse vesi olemasolevasse sadeveetorusse ' ehitusproje

Number tahise all (250, 300, 350) naitab kandekonstruktsiooni raudbetoonplaadi paksust millimeetrites.

maaratakse vastavalt sadeveetoru paiknemisele arvestades toru kinnituselementide mddtmeid, sadeveesusteemi (Aco pipe seeria)
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standardpdlvede gabariite ja sadeveekaevu minimaalset kaugust vertikaalpinnast (raudbetoontala/ribi).
3. Vaatluskaevu korgus valida vastavalt katendi reaalsele paksusele, kaevu malmkaane tllp kooskodlastada arhitektiga.
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