Tehniline kirjeldus

Hankija: Saarde Vallavalitsus
Hange: Tali Seltsimaja pargi mänguväljaku uuendamine
1. Hankija eesmärk, hankelepingu ese
Hankija eesmärk on Saarde vallas Pärna tee 5, Tali külas, Saarde vallas (kat tunnus 78201:003:0166) mänguväljaku seadmete soetamine ja paigaldamine koos nõuetekohase turvaaluse rajamisega. Lisaks 9.1. väljatoodud tööd. Tehnilise kirjelduse punktis 8 on mänguväljaku asendiplaan, kus punase pidevjoonega on tähistatud n-ö töömaa. Töömaa võib laieneda vastavalt paigaldatava seadme turvaala tegelikele mõõtmetele.
1.1. Hankelepingu esemeks on uuele mänguväljaku seadmele ehitusprojekti koostamine, mänguväljaku seadme tarnimine ja paigaldus ning teostusdokumentatsiooni koostamine.

1.2. Hankija hindab kõiki laekunud pakkumusi vastavalt lisas 5 esitatud hindamiskriteeriumitele ja hinnatavatele näitajatele.

2. Tööde koosseis

Tööde koosseis:

2.1. mänguväljaku seadmele ehitusprojekti koostamine ja vormistamine. Hankija aktsepteerib valmistoote puhul ehitusprojektina seadme tootja poolt koostatud tootekaarti, millel on näidatud seadme parameetrid, turvaala parameetrid jm vajalik info;

2.2. toote (mänguväljaku seadme) valmistamine/ehitamine/tarnimine;
2.3. uue seadme montaaž, paigaldamine;
2.4. muud kaasnevad tööd, sh ehitus- ja kasutusloa taotluse esitamine, teostusdokumentatsiooni komplekteerimine, esitamine, tellija esindajate instrueerimine, haljastustööd pärast tööde lõppu, sh mulla planeerimine ja muruseemne külvamine.
3. Ajakava
3.1. Hankelepingu täitmine planeerida selliselt, et mänguväljaku seadmed on kasutusvalmis (st omavad kasutusloa väljastamise valmidust) hiljemalt 90 päeva pärast hankelepingu sõlmimist.
4. Projekteerimistööd

4.1. Töövõtja kohuseks on koostada mänguväljaku seadme(te) paigaldamiseks ehitusprojekt lähtudes pakutavast seadmest ja selle lahutamatuks osaks olevast turvaalast.

4.2. Projekteerimistööde eest peab vastutama ehitusseadustikust tulenevate nõuete alusel määratud pädev isik.

4.3. Ehitusprojekt peab olema kooskõlas majandus-ja taristuministri 17.07.2015 määrusega nr 97 ,,Nõuded ehitusprojektile“.

4.4. Töövõtja kohustus on vajadusel koostada kõik projektile vastavad joonised ning ehituslikud toote- ja montaažijoonised, mis on vajalikud ehitamiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks.

4.5. Kooskõlastamiseks esitada projekt tellijale elektrooniliselt trükikõlblike .pdf ja .dwg failidena.

5. Üldised nõuded

5.1. Mänguväljaku seadmete paigaldamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid turva- ja ohutusnõudeid. Vajadusel eraldada töötsoon nii, et on piiratud kõrvaliste isikute juurdepääs.

5.2. Mänguväljaku seadmete ja turvaalauste paigaldamisel ning rajamisel tuleb juhinduda tootja paigaldusjuhendist, heast ehitustavast, üldisest ohutuse tagamise printsiibist ja standardiseeriates EVS-EN 1176 ja EVS-EN 1177 sätestatust.

5.3. Pakutavad mänguväljaku seadmed peavad vastama standardile EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ või sellega samaväärsele standardile. 

5. Mänguväljaku seadmete turvaalused peavad vastama standardile EVS-EN 1177 „Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate“.

5. Kauba tarne hulka kuuluvad ka kõik kauba koosseisus nimetamata, kuid hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud kinnitusvahendid, ehitusmaterjalid jms materjalid/detailid, mida eraldi välja pole toodud, kuid mis on vajalikud ehitustöödeks ja mänguväljaku valmimiseks/kasutuselevõtmiseks.

5.6. Mänguväljaku seadmetele antav garantii peab kehtima vähemalt 3 aastat kasutusloa saamisest.
5. Pakkujal on võimalik enne pakkumuse tegemist objektiga tutvuda, et arvestada pakkumuses kõikide võimalike töödega.

5. Mänguväljaku seadmetel ei tohi olla konarlikke ja teravaid ääri ning nurki ja need ei tohi anda pinde.
5. Paigaldusvahendid peavad olema ilmastikukindlad ja taluma neile suunatud koormust.

5. Töövõtja on kohustatud järgima ehitusjäätmete utiliseerimisel seadusandlust, sh jäätmeseadust ja selle kõiki alamakte ning Saarde valla jäätmehoolduseeskirja.
5. Tööde teostamise vahendid, materjalid, transport ja tööjõud on töövõtja kulu ja sisaldub pakkumuse maksumuses.

5. Turvaalade rajamisel tekkiva pinnase utiliseerimine on töövõtja kulu ning sisaldub pakkumuses.
6. Ehitustööd

6.1. Ehitustööd sisaldavad lisaks mänguväljaku seadmete paigaldustöödele ka olemasoleva seadme (1 tk) eemaldamist ja utiliseerimist, lööki pehmendavate turvaaluste rajamist vastavalt pakkumuses sisalduvate mänguväljaku seadmete nõutavatele turvaaluste mõõtudele. Töövõtja järgib standarditega EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate“ ja EVS-EN 1177 ,,Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate“ või nendega samaväärsete standarditega kehtestatud nõudeid.
6.2. Nõuded turvaaluse rajamisele:

6. olemasolev turvaalus on multšist;
6. turvaaluste ehitamise töömahud (pinnase teisaldamine, killustik jne) peab pakkuja vastavalt konkreetsetele toodetele ise välja arvestama ja pakutavate toodete kirjeldustes vastavad mõõtmed korrektselt välja tooma;
6. turvaaluste piiramisel kasutada sügavimmutatud puidust või muust niiskuskindlast materjalist pinnasesse paigaldatud piiret;

6. turvaaluste täitematerjali hangib ja paigaldab töövõtja;

6. ehitustööde tagasitäiteks mittesobiv pinnas koguda ja transportida tellijaga eelnevalt kooskõlastatud asukohta (kuni 3 km kaugusele objektist ehk mänguväljakust). Ladustuskohas tuleb sinna veetav pinnas planeerida, kui ei lepita kokku teisiti;

6. ehitustööde eest peab vastutama ehitusseadustikust tulenevate nõuete alusel määratud pädev isik.
7. Muud kaasnevad tööd

7. Tellija instruktaaž. Enne kauba üleandmist-vastuvõtmist peab töövõtja läbi viima tellija esindaja instruktaaži kauba kasutus- ja hooldustingimustest.
7. Dokumentatsiooni haldus. Töövõtja annab tellijale üle seadmete valdamiseks, kasutamiseks ning käsutamiseks vajalikud dokumendid sh eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid, teostusjoonised. Samuti antakse tellijale üle seadmete standardile EVS-EN 1176 vastavuse tõendusdokumentatsioon.
7. Paigalduskoha ja tööde teostamisest rikutud maa-ala korrastamine.
7. Paigaldustööde käigus rikutud teed, platsid ja haljastus tuleb taastada. Juhul, kui rikutakse muruga kaetud pindu, tuleb murupind taastada rikutu ulatuses.
8. Pakkumise tegemisel lähtuda alljärgnevast
9. Pärna tee 5, Tali küla, saarde vald (kat tunnus 78201:003:0166) plaan.
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Joonis 1. Punase joonega on märgitud töömaa

9.1. Hankija soovib pakkumusi järgmisele mänguväljaku seadmele:

9.1.1. Suure linnaku alla paigaldada standardile vastav turvaalus (multš). Linnaku pilt:
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9.1.2. Puuduste likvideerimine:
9.1.2.1. vahetada linnaku katkised või puuduolevad osad;
9.1.2.2. viia vastavusse standardiga (pakkujal teostada paikvaatlus).
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9.1.3. Paigaldada kõhulihaste pink 
9.1.3.1 tsingitud metallist;
9.1.3.2 toote sobivus kasutamiseks nii lastele alates 1,4m, täiskasvanutele kui seenioritele;
9.1.3.3 kasutaja kaalupiirang alates 120kg;
9.1.3.4 raskusaste: mõõdukas või raske.
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Paigaldada Crosstreineri pink 
9.1.4.1. tsingitud metallist;
9.1.4.2. treenib koordinatsiooni;
9.1.4.3. peab treenima jalgu, puusi, käsi, õlgu;
9.1.4.4. raskusaste: kerge;
9.1.4.5. toote sobivus kasutamiseks nii lastele alates 1,4m, täiskasvanutele kui seenioritele;
9.1.4.6. kasutaja kaalupiirang alates 120kg.
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Paigaldada jalatõste pink
9.1.5.1. tsingitud metallist;
9.1.5.2. toote sobivus kasutamiseks nii lastele alates 1,4m, täiskasvanutele kui seenioritele;
9.1.5.3. kasutaja kaalupiirang alates 120kg;
9.1.5.4. kõhulihaste treenimiseks;
9.1.5.5. raskusaste: keskmine kuni raske.
*Kõik kolm seadet võivad olla integreeritud üheks/kaheks pingiks, pildid on illustreerivad.
9.1.6. Tarzanirada platvormiga
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terastrossi pikkus alates 25 m;
9.1.6.2. pidurduseks spetsiaalne vedru;
9.1.6.3. maksimaalne kukkumiskõrgus kuni 1,5 m;
9.1.6.4. turvaaluse ehitus (multš);
9.1.6.5. kasutamiseks korraga ühele lapsele;
9.1.6.6. konstruktsioon metallist.
*Fotod on illustratiivsed.

9.1.7. Välilauatennise laua paigaldamine teise asukohta
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9.1.7.1. Pärna tee 2, Tali küla, Saarde vald (kat tunnus 78201:003:0190) paigaldatud välilauatennise laud paigaldada Pärna tee 5, Tali küla, Saarde vald (kat tunnus 78201:003:0166) parki.
9.1.8. Väikse olemasoleva linnaku utiliseerimine
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9.1.9. Ühel kiigel olemasoleva pingi vahetamine beebi korvistme vastu
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beebi korvistmel peab olema TÜV sertifikaat;

9.1.9.2. säilitada olemasolev iste ja anda üle tellijale.
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Püramiid
9.1.10.1. vähemalt 4,0 m;

9.1.10.2. sobilik alates vanusest 3a; 
9.1.10.3. turvaalus multšist.
9.1.11. Turvaaluste ehitamine kiikedele

9.1.11.1. Turvaaluste ehitamine (multš).
9.2. Seadmete soetamine ja paigaldus on tehnilises kirjelduses ja Lisa 3 Pakkumuse maksumuse esildises järjestatud selliselt, et tellijal on õigus jätta tellimata seadmed ja ehitustööd alustades viimasest (teh. kirjelduse järjestuse järgi: 9.1.11.; 9.1.10 jne), kui pakkumuse maksumus ületab eelarvet.

*Kasutatud on Eestis mänguväljakutega tegelevate ettevõtete veebilehtedel olevaid toodete fotosid ja fotod on illustreerivad.
