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1. Seletuskiri
1.1 Sissejuhatus
Olemasolev sild on üheavaline jalakäijate talasild, üldpikkus 13,5m, laius 3,5m, komposiit avaehitis (metallkanduritel puidust tekk) betoonist vundamendil. Olemasoleva silla laudis on amortiseerunud. Laudise amortiseerumisest tingituna on osaliselt ka kahjustunud diagonaallaudis ja ja vahetalad.  Kavandatud on teostada Padula jaama JJT Vääna jõe silla                   ( joonis 1 märgitud punasega) parandustööd.
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Joonis 1. Padula jaama JJT Vääna jõe silla asukoha skeem.
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Joonis 2. Padula jaama JJT Vääna jõe sild
1.2 Üldised

Tööde mahtude ulatus, mõõtmise ja maksmise metoodika on sätestatud Teetööde tehnilised kirjeldused 18.02.2019 kinnitatud versioonis. Täiendavad nõuded on täpsustatud käesolevas teetööde kirjelduses. 

Enne tööde algust peab töövõtja hankima kõikide tööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused ning täpsustama kaardirakenduse abil võimalike kitsenduste olemasolu. Töövõtja korraldab vajadusel objektil tehnovõrkude ehituse ja ümberehituse, ehitus- ning kasutuslubade taotluste koostamise ja esitamise. Kõikide lubade taotlemise ja ettevalmistamisega seotud kulud kannab Töövõtja.
Kinnisasja piiril tehtavatest töödest tuleb Töövõtjal koostöös Tellija esindajaga enne tööde alustamist vajadusel teavitada piirinaabreid. Tiheasustusalal vältida masinatega töötamist öisel ajal 23.00-07.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
Töös kasutatavad materjalid ja tooted tuleb enne nende kasutamist esitada Tellijale ja omanikujärelevalve Insenerile kooskõlastamiseks. Tööde vastuvõtmisel koostatakse kõikide kaetud tööde ja tööetappide vastuvõtmisaktid. Aktide juurde tuleb lisada tööde kvaliteeti tõestavad mõõtmisprotokollid ja teetööde dokumentidega nõutud laboratoorsed katseprotokollid. 
Töövõtja peab lähtuma oma tegevuses headest ehitustavadest, järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid ning ei tohi kahjustada sotsiaal- ja looduskeskkonda. Ehituse käigus tekkiv sobimatu pinnas tuleb töömaalt ära vedada ning ladustada selleks ettenähtud kohta (ladustamiskohtade leidmine on Töövõtja kohustus). Sobimatu pinnase ja ehitusjäätmete ladustamine väljaspoole selleks ettenähtud kohta, tuleb eelnevalt kooskõlastada Keskkonnaametiga.

Tööde teostamisel kasutada tehniliselt korras olevaid masinaid, et vähendada liigse müra ja vibratsiooni tekkimist. Töömaal määrata kindel ala kemikaalide käitlemiseks, sh. tankimiseks. Ehitusaegsed ajutised laod, tankimisalad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad ei tohi olla rajatud kaitsmata põhjaveega aladele ning lähemala, kui 50 m kaevudest ja 100 m looduslikest veekogudest. Nende käitamine peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine  pinna- ja põhjavette. 

Tööde tegemisel peab Töövõtja juhinduma Eestis kehtivatest teehoiuga seotud seaduste, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest, mis on kättesaadavad.

1) Elektrooniline Riigi Teataja - https://www.riigiteataja.ee/
2) Transpordiameti veebilehe rubriik „Juhendid“ - https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid
3) Eesti Standardikeskus - http://www.evs.ee/
Kui käesolevas teetööde kirjelduses on esitatud normdokumentidest rangemad nõuded, siis kehtivad kirjeldustes esitatud nõuded. Kui normdokumentides on rangemad nõuded, on aluseks normdokumendid.
1.2.1 Tööpiirkonna ja teede korrashoid

1.2.2 Ajutised tööd 

1.2.3 Muud tööd

1.3 Ettevalmistustööd

Lammutamise või demonteerimise käigus tekkinud materjalid, mis osutuvad mittevajalikuks või mida ei saa kasutada ehitustööde teostamise juures ning mis ei sisaldu käesolevas kirjelduses, jäävad üldjuhul töövõtjale utiliseerimiseks. Töövõtja omandisse ei lähe üldjuhul liikluskorraldusvahendid (s.h liiklusmärgid ja postid). Korrasolevad ja edaspidi taaskasutatavad liikluskorraldusvahendid antakse kokkuleppel Töövõtja ja tee valdaja vahel üle tee valdajale. 

Töövõtjale ei kuulu ka lammutatavad või demonteeritavad eraomanikele kuuluvad konstruktsioonid ja teepäraldised (liiklusmärgid, reklaamid jne.), v.a kui seda on kirjalikult kinnitanud omanik. Mittevajalikud ja mittekasutatavad konstruktsioonid ja teepäraldised eemaldab objektilt ning käitleb nõuete kohaselt Töövõtja.
1.4 Katend
1.4.1 Peenarde kindlustamine
Olemasolevad teepeenrad on vajunud (foto 4).  Vajalik on teepeenarde kidlustamine materjali juurdelisamisega (segu nr 5).
1.5 Konstruktsioonid
1.5.1    Puitkonstruktsioonide eemaldamine

Kahjustunud puitkonstruktsioonid tuleb eemaldada.
1.5.2    Täispuitkonstruktsioonid

Servaprussid (foto 1) on kaldosas mädanenud. Jalakäijate ohutuse tagamiseks on vajalik kaldosade servaprussid välja vahetada. Uue paigaldatava servaprussi ühe ristlõike mõõdud on 150x200 mm. Servaprussile tuleb sadevete ärajuhtimiseks jätta sisse avaused 3 tk kummalegi poolele mõõtmetes h=100 mm ja l= 250 mm. Avaused ei tohi olla piirdeposti kinnitusele lähemal kui 500 mm.
Tulenevalt sellest, et  laudis on osaliselt amortiseerunud on vesi ja puudulik kinnitus kahjustanud osaliselt ka vahetala Vajalik on välja vahetada neli vahetala. Vahetala ühe detaili ristlõige on 170x250 mm.
Silla käispuud/piirded ei ole hooldatud piisava intervalliga, need on osaliselt mädanenud ja  purunenud, kinnitusvahendid on kõik roostes, osaliselt ka lahti. Vajalik on rajada uus käsipuu/piire analoogne olemasolevaga. Rajatava käsipuu/piire postid on höövelprussist ristlõige mõõdus 95x95 mm. Käsipuu/piire pealislatt on höövelprussist ristlõikega 45x95 mm.
Käsipuu/piire vahelatid on höövelprussist ristlõikega 45x70 mm.
1.5.3  Puitkonstruktsioonid
See töö hõlmab puitkonstruktsioonide puitosade hankimist, valmistamist, töötlemist ning paigaldamist. 
Puitmaterjalid peavad vastama projekti ja kehtivate standardi nõuetele sh: 

(  EVS-EN 1995-2 Puitkonstruktsioonide projekteerimisstandard; 

(  EVS-EN 355 konstruktsiooni puidu ja puittoodete vastupidavuse kasutusklass vähemalt 3 (UC3); 

(  EVS-EN 338 ehituspuidu tugevusklassid, kasutatav puit – tugev sorditud nelinurkse ristlõikega masin sorteeritud ehituspuit (EVS-EN 14081); 
• Puit peab olema tugevsorteeritud vastavalt standardile EVS-EN 14081-1.
• Konstruktsioonidel kasutada sügavimmutatud puitmaterjale.
Kinnitusvahendid peavad vastu võtma kõik projektis kirjeldatud ja kinnitusvahendile või sõlmele mõjuvad koormused. Väliskeskkonnas olevatel konstruktsioonidel peavad kinnitusvahendid olema vastavale keskkonnaklassile sobivad (kuumtsingitud või roostevabast terasest). Kinnituselemendid peavad vastama standarditele EVS-EN 912, EVS-EN 13271,EVS-EN 14545 ja EVS-EN 14592 nõuetele. 
Olemasoleva silla laudis on osa amortiseerunud ja laudise kinnitused (amortiserumisest tingituna) kõrgemad laudise pinnast, mis on ohtlikud jalakäijatele. Katkised lauad on vahetatud välja selleks mittesobivate terrassi laudadega. Parandused on tehtud minimaalselt lühikeste juppidena, sellest tulenevalt on nende kinnitused  tulnud lahti ja lauad liiguvad ning on ohtlikud jalakäijatele. Vajalik on  laudis kogu ulatuses välja vahetada. Olemasoleva laudise ühe laua ristlõige on 28x120 mm. Laudise kinnitamiseks vajalike kruvide minimaalne läbimõõt 5 mm, klass C4.
Laudise alune diagonaallaudis on tulenevalt kattelaudise lagunemise ja kinntusvahendite loksumise tõttu osaliselt mädanenud. Mädanenud laudis (ca 5 tk) on vajalik välja vahetada kuna nende külge ei ole võimalik kinnita pealislaudist. Diagonaallaudise ühe laua ristõige  on 45x200 mm.
SILD 13,5x3,5 komposiitsild
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Foto 1.
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Foto 2.
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Foto 3.
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Foto 4.
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